
 

 

 

 

安徽省市场监管局计量处关于 

《电动汽车充电设施在线远程检定规程》的公示 

 

由安徽省计量院制定的《电动汽车充电设施在线远程检定规

程》，已完成意见征求和专家审定工作。为进一步提高安徽省地

方计量检定规程制修订工作的公开、公平和公正性，确保规程科

学有效，根据国家总局有关规定，现在中国计量协会网站对拟发

布的此项安徽省地方计量检定规程予以公示，并向社会征求意

见。 

公示时间为 2022年 8月 5日至 8月 18日。请在公示截止前，

将有关意见反馈至安徽省市场监管局计量处。逾期视为无意见。 

联系人：马贤凯 

联系电话：0551-63356091 

联系邮箱：1208978240@qq.com 

地址：安徽省合肥市包河工业园延安路 13号 

邮编：230051 
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引  言 

本规程依据 JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》编制。 

本规程参照JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》、JJG 1149-2022《电动汽车非

车载充电机》等规程制定。 

本规程为首次发布。 
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电动汽车充电设施在线远程检定规程 

1  范围 

本规程适用于电动汽车充电设施(以下简称充电设施)在线远程首次检定和

后续检定。 

2  引用文件 

本规程引用下列文件： 

JJG 597-2005  交流电能表检定装置 

JJG 842-2017  电子式直流电能表 

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义 

JJG 1148-2022  电动汽车交流充电桩 

JJG 1149-2022  电动汽车非车载充电机 

NB/T 33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 

NB/T 33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条件 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。 

3  术语 

3.1  电动汽车充电设施 electric vehicle charging infrastructure  

一种为电动汽车充电的专用供电装置，分电动汽车交流充电桩和电动汽车非

车载充电机两种。 

3.2  在线远程检定模块（专用电表）verification module remote online

（Dedicated meter） 

安装在充电设施内部，实时采集充电设施输出电压、电流、电能、温度等信

息，并具有数据通信和数据传输功能的装置，分交流和直流两种。 
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3.3  充电设施在线远程检定平台 remote online verification platform for 

charging infrastructure 

远程实时采集、存储充电设施和在线远程检定模块的充电数据，具有数据传

输、数据分析处理、数据管理展示、服务等功能的数据交互平台。 

3.4  运营管理平台 operation management platform 

由电动汽车充电设施运营商管理、维护，涉及充电设施结算等信息的服务平

台。 

3.5  有效充电行为 effective charging behavior 

在线远程检定模块与被检充电设施同步运行的情况下，充电电能值大于 10 

kWh或充电时间大于 16分钟的一次充电行为。 

4  概述 

充电设施是为电动汽车提供电能的计量装置。充电设施由桩体、传导充电用

连接装置、控制单元、计量模块、采集交互终端等部分组成。其原理结构见图 1。 
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图 1  充电设施工作原理结构框图 

充电设施在线远程检定由在线远程检定模块和充电设施在线远程检定平台

实现。通过安装在充电设施内部的在线远程检定模块实时采集并发送的充电电能

量、充电时间等数据与运营管理平台提供的数据进行相关处理，完成检定过程。

其检定网络拓扑图见图 2。 

 

图 2  充电设施在线远程检定网络拓扑图 

5  计量性能要求 

5.1  电能值结算误差 

充电设施结算的充电电能值测量误差，用相对误差表示。在规定的检定条件

及有效充电行为条件下，充电设施的电能值结算误差应满足表 1的规定。充电设

施电能计量平均温度系数的取值见表 2 

表 1  充电设施电能值结算误差限 

结算电能值E  

最大允许误差
a
（%） 

1级 2级 

±1.0 ±2.0 

注： 
a
特殊环境温度下（-20℃≤T＜-10℃或+50℃＜T≤+70℃）考虑环境温度变化影响，结算误差限加

上修正值e： 

TCe   
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式中： 

 C ——充电设施电能计量平均温度系数，%/K； 

 T ——环境温度偏离值，高温时取当前环境温度与+50℃的差值，低温时取当前环境温度与

-10℃的差值。 

环境温度由安装在充电设施内部的在线远程检定模块测量，取结算周期内上传的温度平均值。 

表 2 充电设施电能计量平均温度系数 

结算电能值 E 

1级 2级 

平均温度系数(%/K) 

0.05 0.10 

5.2  时钟时刻误差 

对具有分时计费功能的充电设施，充电设施的时钟时刻误差应不超过 3min。 

6  通用技术要求 

6.1  标志 

铭牌上应有下列标志： 

——名称和型号； 

——制造厂名； 

——产品所依据的标准； 

——编号和制造年份； 

——交流充电桩：标称电压、最小电流和最大电流；非车载充电机：最大电

压、最小电压、最小电流和最大电流； 

——常数； 

——准确度等级； 

——计量单位（计量单位可在显示器中显示）。 

注：未标注准确度等级的充电桩按 2 级执行。 

6.2  检测接口 

充电设施应具有供检定使用的测试输出接口和通信接口。 
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6.3  常数 

充电设施应具有供测量误差的脉冲输出，应与铭牌标志的常数一致。 

6.4  最小电能变量 

最小电能变量应为 0.001 kWh。 

6.5  结算信息的显示 

充电设施结算信息应能显示充电电能量，电能量显示位数应不少于 6 位(至

少含 3位小数)。 对具有分时计费功能的充电设施，当前结算显示时刻需精确至

s。 

7  计量器具控制 

7.1  首次检定、后续检定 

首次检定是对未被检定过的充电设施进行的检定；后续检定是在首次检定后

的实时检定，修理后的充电设施须按首次检定进行。 

7.2  检定条件 

7.2.1  检定环境条件 

环境温度：(-10～+50)℃，扩展条件为（-20～+70）℃。 

7.2.2  计量标准器及主要配套设备 

7.2.2.1 在线远程检定模块 

安装在充电设施内部，分交流和直流两种。根据充电设施输出电流不同安装

对应模块。 

1）应具有电能检测、温度检测、时钟时刻检测、远程数据传输及铅封等功

能； 

2）应具有与其电能量成正比的电脉冲测试端口。 
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3）应具有至少一路 RS485 或 RS232 通信接口,通信接口初始速率为 2400 

bit/s,可通过软件设置为 1200 bit/s、4800 bit/s、9600 bit/s。 

4）温度传感器测量范围应满足-25℃～+75℃，温度测量最大允许误差不超

过±1℃； 

5）参考时钟的时刻误差应优于 1s； 

6）在线远程交流检定模块性能和技术指标应符合 JJG 597-2005的相关要求；

在线远程直流检定模块性能和技术指标应符合 JJG 842-2017的相关要求。 

7.2.2.2  充电设施在线检定平台 

1）应具有实时与在线远程检定模块通信的功能； 

2）应具有网络时间同步功能； 

3）应能保存每次充电完整数据，最少时间为6年； 

4）应具备数据防篡改功能； 

5）应能自动整理、分析在线远程检定模块上传的数据。 

7.2.2.3  运营管理平台 

1）应提供公网访问接口，能够与充电设施在线检定平台进行数据交互； 

2）应能提供充电设施基本信息，至少包含：充电站名称、充电站地址、充

电设施名称、型号规格、设备编号、充电设施ID（唯一标识号）等信息； 

3）充电设施充电结束后，应能准确提供充电电能值、起始充电时刻和结束

充电时刻。 

7.3  检定项目 

充电设施检定项目见表3。 

 

表 3 充电设施检定项目 

检定项目 首次检定 后续检定 

外观检查  - 

电能值结算误差   

时钟时刻误差   

注：“＋”表示应检项目，“-”表示可不检项目。 
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7.4  检定方法 

7.4.1  外观检查 

充电设施的外观除符合6的要求外，还应检查标志字迹是否清楚、基本功能

是否正常。 

注：对于2023年1月1日前安装的充电设施，可暂缓执行外观检查项目至2027年12月31

日。 

7.4.2  电能值结算误差测定 

将在线远程检定模块安装在被检充电设施内，在实际充电运行状态下，在线

远程检定模块会实时上传采集到的电能值信息至充电设施在线远程检定平台。充

电设施充电完成后，在线远程检定平台将采集到的电能值与运营管理平台提供的

电能值相比，在有效充电行为条件下按（1）式计算被检充电设施的电能值结算

误差 （%），结果应满足 5.1 条的要求。 

0

'
100

E E

E
 


    （%）                     （1） 

式中： 

  ——电能值结算误差，% 

'E  ——运营管理平台提供的电能值，kWh； 

E  ——在线远程检定模块测量的电能值，kWh； 

0  ——在线远程检定模块的已定系统误差，不需修正时 0 ＝0。 

7.4.3  时钟时刻误差 

运营管理平台提供的充电结束时刻与在线远程检定模块采集的充电结束时

刻相比，按（4）式计算时钟误差 T ，结果应满足5.2条的要求。 

                           
TTT  '

                        
 (4) 

式中: 

T  ——时钟时刻误差，s； 

'T
  
——运营管理平台提供的充电结束时刻，s； 
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T
  
——在线远程检定模块采集的充电结束时刻，s。 

7.5  检定结果的处理 

7.5.1  测量数据修约 

7.5.1.1 判断各项数据一律以修约后的数据为准。 

7.5.1.2 电能值结算误差的修约间距为充电设施准确度等级的1/10。 

7.5.1.3 时钟时刻误差的修约间距为1 s。 

7.5.1.4 测量数据修约方法 

7.5.1.4.1 化整间距数为1时的化整方法：保留位右边对保留位数字1来说，若大

于0.5，则保留位加1；若小于0.5，则保留位不变；若等于0.5，则保留位是偶数

时不变，保留位是奇数时加1。 

注：“保留位”是指修约间距对应位的数，该值称为“保留位”。 

7.5.1.4.2 化整间距数为n（ 1n ）时的化整方法：将测得数据除以n，再按

10.1.4.1的化整方法化整，化整以后再乘以n，即为最后化整结果。 

7.5.2 检定证书 

在有效充电行为条件下，充电设施实时在线检定，充电完成后全部项目符合

要求判定为此次充电合格，否则判定为超差。在线远程检定平台检定结果中连续

超差不超过2次的判定为充电设施合格；连续出现2次以上超差现象的，依据JJG 

1148-2022《电动汽车交流充电桩》、JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机》

至现场复查超差项目，最终结果以现场复核结果为准。检定合格的充电设施由充

电设施在线远程检定平台出具最近20次充电记录的电子检定证书；复核检定不合

格的充电设施由平台充电设施在线远程检定平台出具电子检定结果通知书。 

注：涉及计量纠纷时，依据JJG 1148-2022或JJG 1149-2022进行仲裁检定。 
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附录 A 充电设施在线远程检定原始记录

格式 

电动汽车充电设施在线远程检定原始记录 

检定证书/检定结果通知书编号:            

运营单位：                             单位地址： 

站点名称：                             站点地址： 

仪器名称：                             型号规格：              

制造单位：                             出厂编号：        

技术依据：                             准确度等级：              

标准器名称 型号 设备编号 检定/校准证书号 有效期至 准确度等级 

       

      

在线远程检定项目 在线远程检定结果 

1. 外观检查（首次） □合格 / □不合格/□不作检查 

2.电能值结算误差 □合格 / □不合格 

温度（℃） 
充电时间 结算电能 E＇

（kWh） 

标准电能 E 

(kWh) 

误差 

（%） 开始时刻 结束时刻 

      

      

      

      

      

3.时钟时刻误差 

 

□合格 / □不合格 

平台提供的充电结束时刻 模块采集的充电结束时刻 时钟误差（s） 
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检定结论及说明 □        级合格 /        级不合格 
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附录 B检定证书/检定结果通知书内页

格式(第 2页) 

 

证书编号 XXXXXX-XXXX 

检定机构授权说明 

站点地址： 

检定使用的计量（基）标准装置 

名称 测量范围 
不确定度/准确度等

级/最大允许误差 

计量（基）标

准证书编号 
有效期至 

 

 

 

 

    

检定使用的标准器 

名称 测量范围 
不确定度/准确度等

级/最大允许误差 

检定/校准证

书编号 
有效期至 

 

 

    

 

第 × 页     共  × 页 
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附录 C检定证书/检定结果通知书检定

结果页式样（第 3页） 

C.1 检定证书第 3 页 

证书编号 XXXXXX-XXXX 

检 定 结 果 
1. 外观检查（首次）： 

 

2.  电能值结算误差：示例（仅作参考）： 

 

图 C.1 电能值结算误差示例图 

 

3.  时钟误差：示例（仅作参考）： 

 

图 C.2 时钟误差示例图 
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以下空白 

 

第 × 页     共 × 页 

 

C.2 检定结果通知书第 3 页 

证书编号 XXXXXX-XXXX 

检 定 结 果 
1. 外观检查（首次）： 

 

2.  电能值结算误差：示例（仅作参考）： 

 

图 C.3 电能值结算误差示例图 

3.  时钟误差：示例（仅作参考）： 

 

图 C.4 时钟误差示例图 
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不合格项目： 

 

以下空白 

 

第 ×  页     共 ×  页 

------------------------------------------------------------ 

 

 


